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Voetpad

· Bushalteband type P profiel 16

· schraal beton dikte 20 cm

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 20 cm

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type SMA-C2

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 10 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm steenslagfundering met toevoegsel type IA

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· trottoirband type 20x50 10/17

· schraal beton dikte 20 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 20 cm

· trottoirband type 20x50 10/17

· schraal beton dikte 20 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 20 cm

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type SMA-C2

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 10 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm steenslagfundering met toevoegsel type IA

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· trottoirband type 20x50 10/17

· schraal beton dikte 20 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 20 cm

· trottoirband type 20x50 10/17

· schraal beton dikte 20 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· inzaaien gras

· teelaarde 30 cm

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 20 cm

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type SMA-C2

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 10 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm steenslagfundering met toevoegsel type IA

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· trottoirband type 20x50 10/17

· schraal beton dikte 20 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 20 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· inzaaien gras

· teelaarde 30 cm

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 20 cm

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type SMA-C2

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 10 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm steenslagfundering met toevoegsel type IA

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· trottoirband type 20x50 10/17

· schraal beton dikte 20 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 20 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· trottoirband type 20x50 10/17

· schraal beton dikte 20 cm

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type SMA-C2

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 10 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm steenslagfundering met toevoegsel type IA

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 15 cm

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 15 cm

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 20 cm

· trottoirband type 20x50 10/17

· schraal beton dikte 20 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· betonstraatstenen  22cm x 11cm x 10cm - antraciet -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 20 cm

· trottoirband type 20x50 10/17

· schraal beton dikte 20 cm

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 15 cm

· trottoirband type IB

· schraal beton dikte 15 cm

· trottoirband type IB

· schraal beton dikte 15 cm

· ongewapende cementbetonverharding, bouwklassegroep B6-B10

- printbeton - dikte 20cm

· 25cm steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels

type IA volgens 5-4.4

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type SMA-C2

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 10 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm steenslagfundering met toevoegsel type IA

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· kantstrook type IIE1

· schraal beton dikte 15 cm

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· 4 cm bitumineuze verharding (toplaag) type AB-4C - rood

· 7 cm bitumineuze verharding (onderlaag) type APO-A

· 25 cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20 cm onderfundering type II

· geotextiel

· trottoirband type ID1

· schraal beton dikte 15 cm

· betonstraatstenen  22cm x 22cm x 10cm - grijs -

elleboogverband

· Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestratingen van

betonstraatstenen, Enom = 4 cm

· 25cm steenslagfundering zonder toevoegsel type I

· 20cm onderfundering type II

· geotextiel

variabel

variabel
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Modeldwarsprofiel 6
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0.10

variabel

0.30

2.60

Groenstrook

0.30

0.20

1.75

2%
2%

2%

2%

2%

2%

2%

Wijzigingen Datum

Ontwerp:

PROVINCIE LIMBURG STAD: HASSELT

AANBESTEDENDE OVERHEID MEDEOPDRACHTGEVER MEDEOPDRACHTGEVER

Hasselt: Toekomsstraat

FLUVIUS: R/005684

PROJECTNUMMER

GEMEENTE

4

5

6

7

3

2

1

PLANNR: SCHAAL:

MEDEOPDRACHTGEVER

STUDIEBUREAU

        Manager Netbeheer Riolering PL exploitatie riolering
       Carlo Bollen

Fluvius

De Algemeen DirecteurDe Burgemeester

Gemeenteraad dd. :
C.B.S.   dd. :

16/04/2021

Koen DeconinckSteven Vandeput

Eddy Schrooten
Gedelegeerd bestuurder Projectleider
Peter Gijsen Kurt Koolen

Ontwerpplan

Aanbesteding: 15/09/2021Aanbestedingsplan

SB: GT-210170-61
MODELDWARSPROFIELEN

5/5 1/50


	Sheets and Views
	MDP


