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ARTIKEL 1. - GRENS VAN HET BIJZONDER PLAN.

—— - - —————————— - ——————— -

Bepaalf het gedeelte van het grondgebied der gemeente onderwor-
pen aan de voorschriften van onderhavig plan.

Alle geldende reglementen en besluiten blijven van toepassing
voor zover onderhavige voorschriften deze niet wijzigen.
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Eengezinswoningen met max. één verdieping, en bijhorigheden.

- w——

grenzen minimum 5. o0 M,

b. Er mag een afzonderlijke garage of bergplaats voorzien wor-
den met een oppervlakte tot 35 M2. vermeerderd met 1 M2.
voor elke 10 M2. supplementalr perceeloppervlakte meer dan
8 are en met een absoluut maximum van 70 M2. losstaand van
de hoofdbouw zij zal ingeplant worden op minimum 30 M,
achter de bouwlijn. Dakvorm vlak terrasdak. Bij eventueel
onvoldoende diepte dient de garage of berplaats met de
achtergevel op de achterste perceelgrens of grens van erf-

dienstbaarheid van doorgang ingeplant worden.

¢. Afhellende inritten naar ondergrondse (of gedeeltelijk
onder peil maaiveld) garages zijn enkel in de achtergevel
toegelaten en alleszins buiten de zijdelingse bouwvrije
stroken van 5 M. en buiten de achteruitbouwstrook.

d. De gevelmaterialen zowel van de hoofdbouw als van de al-
leenstaande bijgebouwen dienen ten opzichte van elkaar
en met hun omgeving te harmonigren.

%. Bouwbreedte

Hoofdbouw en bijgebouwen aan de hoofdbouw :

Tot op een afstand van min. 5M. van de zijdelingse open per-
ceelgrens en voor open bebouwing met een maximum breedte ge-
1ijk aan de 2/3de der perceelbreedte. Bij perceelbreedte van
meer dan 30 M. mag de bouwbreedte maximum de helft van de
perceelbreedte bedragen.

4, Bouwhoogte

- —

a. Hoofdbouw : Kroonlijsthoogte vanaf peil gelijkvloers tot
onderkant maximum 5.80 M,
Bijgebouwen aan gekoppelde bebouwing. peil ge-
lijkvlocers - afdek 3,00 M.

b. Alleenstaande bijgebouwen : van peil inrit-dorpel tot on-
derkant afdek max. 3.c0 M.

——— - -

Voor alleenstaarde bebouwing maximum 17 M.
Voor gekoppelde bebouwing hoofdbouw max. 13M. en bijgebouwen
aan de hoofdbouw max. 4M. achter de maximum hoofdbouwdiepte.

6. Gevelmaterialen

i ——— - —

"1le zichtbaar blijvende gevels van hoofdbouw, bijgebouw aan
het hoofdgebouw en / of alleenstaand bijgebouw dienen in af-
werk materialen uitgevoerd worden. Onder afwerk materialen
wordt verstaan o.a. welgevormde baksteen als gevelsteen na-
tuursteen of kunstmatige steen crepisbezetting, of ander
estetisch verantwoorde en aan de omgeving aangepaste materi-
alen zoals o.a. hout glas kunststoffen. Overeenstemmend met
de op het bestemmingsplan aangeduide bouwstroken wordt het
gevelmateriaal-gebruik als volgt bepaald :



2 bis.

Baksteen als gevelsteen waarvan het uitzicht
en kleur begrepen zijn tussen : beige-bruin
gevarieerde gevelsteen (type appelbloesem of
gelijkaardig) en licht-bruine al of niet ge-
varieerde gevelsteen (type kiezersteen of ge-
lijkaardig).

1. Zone AA'

oo

2. Zone BB!
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Baksteen als gevelsteen waarvan het uitzicht
en kleur begrepen zijn tussen :
lederbruine . gevelsteen (type veldovén of ge-
lijkaardig) en donkerkruine tot zwart bezande
baksteen. (type mangaan bruin of zwart).

3. zZone CC' : Baksteen als gevelsteen waarvan het uitzicht
en kleur begrepen zijn ftussen :
witte bezande en tussen bleke bezande gevel-
steen witte ruw geschuurd tot bleek-beige
crepls bezetting. Voor de gevelsteen wordt de
voorkeur aan het handvorm type gegeven.

De dakbedekking dient in materialen van donkere tot getemperde

neutrale kleur voorzien te worden.

Als bijmateriaal over kleine gevelvlakken mogen andere dan de

voorgeschreven materialen gebruikt worden op voorwaarde dat
zij beperkt blijven tot 1 soort per bouwblok, max. 1/10 van

het betrokken gevelvlak beslaan en estetisch verantwoord zijn
in het raam van het gebouw en van zijn omgeving.

Bij gekoppelde bebouwing dienen de materialen,de kroonlijst-

hoogte en de nok overeen te komen.

Voor gans deze zones kan afwijking bekomen worden voor zover

deze de estetische uitbouw van de omgeving niet in het gedrang
brengt.



T. Dakvorm :

Naargelang de aanduiding op het bestemmingsplan : H =hellend
dak tussen 25 en 45°
T = vlak terrasdak met horizontale omboording :
Over maximum één derde der oppervlakte mag het gebouw met
een andere dan de voorgeschreven dakvorm afgedekt worden.
Alleenstaande bijgebousen en bijgebouwen aan gekoppelde
bebouwing worden steeds met een terrasdak afgedekt,

8. Dakbedekking :

Voor terrasdak vrij.

Voor hellende dakvorm ; pannen, leien, schali®n, shingles,
e.8.

Gekoppelde woningen dienen met dezelfde materialen afgedelt,

9. Dakvensters :

—— o ——

In het dakvlak mogen rechtstaande vensters met horizontale
afdekking ingebouwd worden. De oppervlakte van het vddr-
vlak dezer vensters, omraming inbegrepen, mag maximum 1/8e
bedragen van de oppervlakte van het dakvlak waarin zij ge-
bouwd worden.

De aan te brengen vensters moeten met hun waterdorpel in
het schuine dakvlak aanvangen, zodat de dakbedekking onon-
derbrden doorloopt tussen kroonlijst en dakvensterkonst:
tie. Het vertikaal vdorvlak der dakvensters most geplaatst
worden op minimum 0,80M. in achteruitwijking op de bouwlijn
van de voorgevel, De horizontale afstand van dakvensterkon-
struktie tot de zijdelingse bouwlijn moet minimum 1,00M.
bedragen.

10. Uitsprongen :

- — -

Aan de voorgevel en de open zijgevels zijn in de bouwvrije
stroken open uitbouwen van max. 0,50M. toegestaan.

Aan de achtergevel mag op het verdieping buiten de maximum
diepte een open uvitbouw van max. 0,S80M. gebouwd worden.

11. Bouwperceel :

T —

Perceelbreedte voor nieuwe verkavelingen :

Open bebouwing : minimum 20 M. - langs rijkswegen min. 25M.
Gekoppelde bebouwing : minimum 12M, - langs rijkswegen min.
15 M,

—— e - —— - S R e m e G N M S e e e e -

Eéngezinswoningen met een verdieping en bijtorigheden, in
aaneengesloten woninggroepen.
Instellingen van openbaar nut en openbare gebouwen.

2. Bebouwing :

——————

a. Groepen aan elkaar sluitende woningen waarvan de twee
hoekwoningen voorzien zijn van open zijgevel.

Afstand van de open zijgevel der hoekwoningen tot de

zijdelingse open perceelgrenzen is minimum 5 M,

1. Op de hoekpercelen mag een afzonderlijke (van de
hoofdbouw) garage of bergplaats gebouwd worden van
maximum 35 M2. (buitenafmetingen). De garage of berg-
plaats dient hier verplicht gebouwd te worden. Alle
gevels moeten in dezelfde gevelsteen als de hoofdbouw
uitgevoerd worden.

De garage of bergplaats moet vlak (horizontaal terias-
dak) afgedekt worden.
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Van de volledig alleenstaande garages dienen beide
zijgevels opengewerkt te zijn en worden met de zij-
gevel ingeplant op min. 2M. van de zljdelingse per-
ceelgrens en zoals de gekoppelde met de voorgevel
op minstens 26M. achter de voorgevellijn hoofdbouw.
Bij onvoldoende perceeldiepte dient de inplanting van
de achtergevel der garage op de achterste perceel-
grens te geschieden, desgevallend op de grens van erf-
dienstbaarheid.

2. De maximumhoogte der garages of bergplaatsen (alleen-
staande of gekoppeld) bedraagt van het peil van de
inrit (dorpel) tot onderkant muurafdek max. 3,00M.

Voor de tussenwoningen met twee blinde zijgevels mag
enkel een garage in de hcofdbouw met een gelijkgrondse
garage-inrit aan de straatzijde voorzien worden bij

een minimum perceelbreedte van 7M. Tussen rooilijn en
bouwlijn zijn geen afhellende inritten naar ondergrond-
se garages toegelaten.

Voor de hoekpercelen welke grenzen aan twee straten,
zullen de afzonderlijke garages en/of bergplaatsen in-
geplant worden met de achtergevel op de perceelschei-
ding waarop de gemeenschappelijke gevel der hoofdgebou-
wen 1is opgericht en met de zijgevel op 2M. afstand van
de achterste perceelscheiding of desgevallend op de
grens van erfdienstbaarheid van doorgang. De voorgevel
moet minimum 5M. in achteruitwijking op de rooilijn van
de voorliggende straat ingeplant worden. De gevelmate
rialen (aard, kleur en hoedanigheid) zullen voor alle
gevels dezelfde zijn als deze van de buitengevels der
hoofdbouw. Voor de tussenwoningen met twee blinde zij-
gevels mag per perceel een afzonderlijke bergplaats ge-
bouwd worden van maximum 20 M2. oppervlakte (te bereke-
nen buitenkant muren). De buitenmuren van dit gebouw
zijn uit te voeren in dezelfde materialen als de buiten-
muren van de woning en het moet met een terrasdak afge-
dekt worden. Deze bergplaatsen zullen wenselijk gekoppeld
ingeplant worden en met een minimum afstand van 2M.

tot de open zijdelingse perceelgrens(en)

De voorgevel van deze van de hoofdbouw losstaande ge-
bouwen moet ingeplant worden op minimum 26M. in achter-
uitwijking op de voorgevellijn van het woonhuis.

Indien de perceeldiepte daartoe onvoldoende is moet de
achtergevel op de achterste perceelscheiding of grens
van erfdienstbaarheid van doorgang ingeplant worden.

De maximumhoogte tot bovenkant muurafdek is bepaald

op 3,00 M,

Bouwbreedte :

- ————

a.Hoofdbouw :

Hoekwoningen der woninggroepen : minimum 7 M.

. ————

Tussenwoningen : minimum 7M. bij nieuwe verkavelingen.

Hoekwoningen der woninggroepen : maximum de breedte
van de hoofdbouw.
Tussenwoningen : perceelbreedte.
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10.

Bouwhoogte :

1. Hoofdbouw :

-l e et o

Aansluitend op bestaande recente gebouwen van dezelfde
bouwblok. '

In het andere geval van peil gelijkvloers tot onderkant
kroonlijst : 5,80M.

Bijgebouwen palende aan de hoofdbouw: gemeten van peil g
lijkvloers tot onderkant afdeksteen : 3,00 M.

2. Gebouwen op Te richten tegen of in de onmiddellijke na-
bijheid van een recent gebouw of waarmede zlj een ge-
heel moeten vormen, zullen volledig op dit laatste moe-
ten aansluiten.

Bouwdiepte :

—— -

- Hoofdbouw met verdieping : begrepen tussen 11 en 13M.
- Bijgebouwen : maximum 5,o00M. achter de maximum
L hOOfdbOUde_e pte J

Gevelmaterialen :

De zichtbaar blijvende buitengevels (vddr- achter- en zij

gevels van de hoofdbouw: zij- en achtergevels der bijgebou ren,

de buitengevels van de van de hoofdbouw gescheiden afzon-
derlijk op te richten garages Of / en bergplaats) in ge-
velmaterialen.

Bewerking met siermaterialen kan worden toegestaan op voor-
waarde dat zij esthetisch verantwoord zijn en aangepast

aan het kader van het gebouw en van de omgeving.

. Dakvorm :
- T = Terrasdak vlak met horizontale boorden.
- H = Hellend dak 25 - 35° ofwel aansluitend op bestaande
toestanden.
- Bijgebouwen : terras (horizontaal) dak verplicht.
Dakbedekking :

—— - T —

Donkere pannen, natuurleien of donkere asbestleien ~ klein
formaat; Shingles. In dezelfde bouwblok dienen dezelfde
afdakmaterialen gebruikt te worden.

Dakvensters :

——————

In het dakvlak mogen rechtstaande vensters met horizontale
afdekking ingebouwd worden. De oppervlakte van het vbdr-
vlak deze vensters, omraming inbegrepen, mag maximum 1/8e
bedragen van de oppervlakte van het dakviak waarin ze ge-
bouwd worden.

De aan te brengen vensters moeten met hun waterdorpel in
het schuine dakvlak aanvangen, zodat de dakbedekking onon
derbroken doorlapt tussen kroonlijst dakvensterkonstruktie
Het vertikaal vbdrvlak der dakvensters moet geplaatst wor-
den op minimum 0,80M. in achteruitwijking op de bouwlijn
van de voorgevel. De horizontale afstand van dakvensterkon-
struktie tot de zijdelingse perceelscheiding en 7 afliGot

de bouwlijn van de open zijgevel moet minimum 1M. bedragen
De ganse dakvensterkonstruktie dient in hout of een gelijk-
aardig licht materiaal uitgevoerd te worden.

Uitsprongen:

o ——— -

Aan de voorgevel en in de open zijgevels zijn enkel op de
verdieping open balkons of een luifel met een maximum
uitsprong van 0,50M. toegelaten.
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Aan de achtergevel op het vercieping mag een open uitsprong
van maximum 0,80M. en op minimum 1M. van de aslijn van de
scheldingsmuren gebouwd worden.

11. Bouwperceel

124

- ———

Minimum breedte voor de nieuwe verkavelingen :
a. voor de hoekpercelen : 12M.
b. voor de tussenpercelen : 7 M.

Worden bindend gemaakt door de bouwvergunning die het
eerst wordt afgeleverd :

a. de bouwhoogte (kroonlijst en daknok);

d. de dakvorm en de dakhelling ;

c. het materiaal en de kleur van de dakbedekking ;

d. de aard en de kleur van de gevelmaterialen ;

e. de afsluitingen ;

De architektuur van gekoppelde gebouwen of de woninggroe-
pen met één esthetisch geheel vormen.

ARTIKEL 4. - ZONE VOOR AANEENGESLOTEN BEBOUWING MET 2 WOONLAGEN.

- - - e S N e e e G S e M A R R T M M S kS A SED S N G S M B e W e n

Eengezinswoningen met een verdieping aaneengesloten of in
woninggroepen.

Instellingen van openbaar nut en openbare gebouen.

Niet storende huisnijverheid met uitsluiting van handel.

a. De afstand van de open zijgevels der hoekwoningen tot de
zljdelingse perceelgrenzen 1is minimum 5,00 M.

b. In de zone van achteruitbouw zijn voor de tussen-woningen,
en de hoekwoningen, geen afhellende inritten naar lager
dan het straatpeil gelegen garages toegelaten.
Bijgebouwen aan de hoofdbouw vastgebouwd, mogen voorzien
worden. indien op het bestemmingsplan aangeduid.

Alle gevels van de hoofdbouw, bijgebouw en / of afzonder-
lijke bijgebouwen moeten in dezelfde gevelsteen als de
hoofdbouw uitgevoerd worden.

. Bouwbreedte

—— - ——

v .. —

Hoofdbouw : van peil gelijkvloers tot onderkant kroonlijst
minimum 5,50M. en maximum 5,80M. met de betrach-
ting aan te sluiten op de aangrenzende kroon-
lijst, dakhellingen en nokhoogte.

Bijbouw : van peil gelijkvloers tot onderzijde getrild beton-

nen muurafdek minimum 2,80M. maximum 3,10 M. en
aansluitend op bestaande toestand.

Hoofdbouw : Volgens de figuratie op het bestemmingsplan be=-
grepen tussen 10 - 13 M.

bijgebouw : Volgens de figuratie op het bestemmingsplan
4M. achter de maximum hoofdbouwdiepte.

. Gevelmaterialen :

- . ——

Deze bepalingen gelden voor alle zichtbaar blijvende ge-
veld of muurgedeelten, zowel van de bijgebouwen, afzonder-
lijke gargge(komplexen) als voor de hoofdbouw.
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10.

i1

12.

Natuursteen, sierbaksteen,kﬁgstmatige welgevormde baksteen.
Bewerking met siermaterial8ivRBH®¥Srden toegestaan op voor-
waarde dat zij esthetisch verantwoord zijn en aangepast aan

L]

het kader van het gebouw en de omgeving.
Dakvorm :

o ——

i o
Hocfdbouw : Zadeldak mct een helling begrepen tussen 25 & 45.
Bijgebouw : Terrasdak verplicht.
Dakbedekking.

- ——————

Donkere pannen, natuur- of kunstleien. De exrste bouwer be-
paald de keuze voor de betreffende bouwblok.

Dakvensters:

———— - —

b d

Zoals in artikel 3 punt 9 beschreven.

Uitsprongen :

- —— T - —

Bouwperceel :

Tussenpercelen: Bij nieuwe verkavelingen : minimumbreedte

™. i
Hoekpercelen : minimumbreedte : 12M,

Worden bindend gemaakt door de bouwvergunning die het eerst
wordt afgeleverd :

a) de bouwhoogte ;

b) de dakhelling ;

c) de vorm, aard en de kleur der dakbedekking ;

d) de aard en kleur der gevelmaterialen ;

e) de afsluiting aan de voortuintjes zie artikel 10.

De architektuur der gebouwen in dezelfde woninggroep zal
ean harmonisch geheel dienen te vormen.

ARTIKLL 5. - ZONE VOOR AANEENGESLOTEN BEBOUWING MET MINIMUM

LEF

R S e —— o S

DRIE WOONLAGEN.

-

T —— -

Bestemming :

—— e -

Eén- of meergezinswoningen, gebouwen voor openbaar nut, han-
del en niet storende huisnijverheid.

Bebouwing :

[

a. De afstand van de open zijgevels der hoekwoningen tot de
open perceelgrenzen dient minimum 5M. te bedragen.

b. Op de percelen van deze hoekgebouwen mag in de zijdeling-
se bouwvrije strook vanaf de rooilijn een garageinrit
voorzien worden. Deze inrit zal op stoeppeil vanaf een
minimum diepte van 16 M, achter de voorbouwlijn aange]egd
worden.

De breedte zal maximum 3,50 M. bedragen. Op verdere diepte
mag de inrit hellend toft ondergrondse garages toegang ver-
lenen. In de zone van achteruitbouw voor tussenwoningen
zljn geen afhellende inritten naar ondergrondse garages
toegelaten.

Voor de tussenwoningen mag aan de straatzijde een door

een poort afgesloten garageinrit voorzien worden, mit.

de perceelbreedte minimum 8,00 M. bedraagt. Garagegro-:pen
gelegen in de zone voor koeren en hovingen dienen op mi-
nimum 30 M. achter de voorgevellijn ingeplant te worden

en zullen zomgelijk aansluiten bij andere garagegroepen.
Voor gebouwen op de rooilijn met garages beneden de bega-
ne grond, worden slechts afritten als toegang tot deze
garages toegestaan, wanneer zij binnen het gebouw over

een afstand van minimum 5 M. vanaf de voorgevel, een hel-
ling van hoogstens 4 % hellen.
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c) Bij het oprichten van of het inrichten tot appartements-
gebouwen dient per appartement minimum één garage of au-
tostandplaats voorzien te worden, conform aan de desbe-
treffende omzendbrief nr. 59 dd. 17 juni 1970.

Voor burelen één garage of autostandplaats per 50 M2.
vloeroppervlakte, zoals hoger cfr. omzendbrief.

Verder zijn alle desbetreffende voorschriften voor gara-
ges uif art. 3 van tcepassing.

d) De bijgebouwen zijn steeds palend aan de hoofdbouw.
Afzonderlijke bijgebouwen tenzij hoger bedoelde garage-
kompleksen waarin mogelijk bergplaatsen, zijn niet toe-
gestaan.

. Bouwbreedte :

Ingeval van nieuwe verkavelingen

- Hoekpercelen : drie woonlagen : minimum 7 M,
vier woonlagen ; minimum 8 M.
vijf woonlagen en meer : minimum 14 M.
appartementsgebouwen : minimum 14 M,

- Ingesloten percelen : drie woonlagen : minimum 7 M.
vier woonlagen : minimum 8 M.
vijf woonlagen en meer : minimum 1/)wm
appartementsgebouwen : minimum i-

- Bijgebouwen :- de perceelbreedte voor tussenwoningen.

- de hoofdbouwbreedte voor hoekwoningen.

-

- Hoofdbouw :-drie woonlagen . van peil gelijkvloers tot on-
derkant kroonlijst min. 8 M. - max. 9,50 M.
-vier woonlagen ; van peil gelijkvloers tot
onderkant kroonlijst min. 11 M. - max. 12,50M.
~vijf woonlagen of meer : de vrije verdiepings-
hoogte per appartementswoning bedraagt min.
2,50 M, - max. 2,70 M,

- Bijgebouwen : peil gelijkvloers tot onderkant afdele+-

StliE
- Garagekompleksen : van peil inritdorpel tot onderkant
afdeksteen : 3,10 M,

- Hoofdbouw : - drie woonlagen : min.l10M. - max.13M.,hetzi]
op het bestemmingsplan een andere diepte
is aangegeven.

- Vvier woonlagen en meer . min.13M. - max.l16M.
hetzij op het bestemmingsplan een andere
diepte is aangegeven.

- Bijgebouwen : tot max. 4M. achter de achtergevel van de
maximum hoofdbouwdiepte.

Gevelmaterialen

Deze bepalingen gelden voor al de zichtbaar blijvende bui-
tengevels (vddr- aechter- en open zijgevels van hoofdbouw;
z1j- en achtergevels der bijgebouwen, evenals voor al de
bultengevels van de van de woning gescheiden alfzonderlijk
op te richten garagekompleksen of bergplaatsen). Natim»
steen of/ en sierbaksteen dienen gebru.kt te worden. .
werking met siermaterialen kan worden toegestaan op voor-
waarde dat zij esthetisch verantwoord zijn en aangepast
aan de rij- of nevenliggende recente gebouwen.

Voor belangrijke gebouwen of op verzoek dienen gemerkte
monsters van de gebruikte materialen voorgelegd te worden.
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Minimum 25° en maximum 45° - zadeldak (geen mansar--
vorm), waarvan de helling en nokhoogte dient aan-
gepast aan deze van de nanbilj- of nevenliggende
recente gebouwen.

De krocnlijst of gevelboord dient over de ganse
omtrek van het gebouw volledig horizontaal te wor-
den geplaatst. Alle gebouwen waarvan de hoogbe
bounlaag van een of meer liftopbouwen voorzien
wordt krijgen een extra "technische bouwaag",
bestemd om daarin de opbouwen te verbergen. De
technische bouwlaag die bewoonbare vertrekken mag
bevatten, moet geplaatst worden op 4M. achter de
naakte voorgevelmuur en 3M. in terugwijking op de
naakte achtergevelmuur. Wanneer het een hoekge-
bouw betreft : op minstens 4M. achter de naakte
zijgevelmuur.

Alle opbouwen moeten in de technische bouwlaag
worden verborgen en geen enkele mag er boven ult-
reiken. De technische bouwlaag mag niet hoger zijn
dan een gewone verdiepingshoogte en wordt gerekend
boven de voor het gebouw voorgeschreven hoogte en
moet gebouwd worden met dezelfde gevelmaterialer
als die van de overeenkomstige gevels van het
gebouw.

8. Dakbedekking :

e

Hellend : Donkere pannen, natuurleien, donkere kunstleien

Terras :

klein formaat.
Roofing met ingewalste leislag of roofing bedekt
met kiezellaag of betegeling.

9. Dakvensters :

De bepalingen zoals aangegeven in punt 9 artikel 3 zijn
hier van toepassing.

10. Uitsprongen :

———

Voorgevel : Aan de voorgevels op de rooilijn zijn geen

Zijgevel

uitbouwen toegelaten.

In de achteruitbouwstroken van min. 5M. diepte
zijn aan de voorgevel op de verdiepingen open
balkons (geen loggia's) toegelaten.

De uitsprong dezer open balkons buiten het naakt
voorgevelvlak mag maximum 1/10 van de diepte

(of de gemiddelde diepte der achteruitbouwstrook)
bedragen met een maximum uitsprong van 1 M.voor
stroken gelijk aan of breder dan 10M.

De totale lengte der open bakons mag maximum
2/%e der betrokken gevelbreedte bedragen.

Bij doorlopende balkons tussen twee naast elkaar
liggende appartementen zal er op de grens een
vaste scheidingswand over een hoogte van min.2M.
(vanaf balkon vloer) en over de volle balkon-
diepte aangelegd worden.

De horizontale afstand tot de open zijdelinec
perceelgrens moet minimum 0,60M. bedragen.

In de open zijgevels op de verdiepingen ziju
open balkons van 0,50M. ultsprong op het gzvel-
vliak toegelaten.

De totale balkonlengte mag maximum 2/3e der to-
tale zijgevelbreedte bedragen.
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Achtergevel : De ultsprong buiten “e achtergevelvlak mag
maximum 1,25 M. bedragen met een totale
lengte van maximum 2/3%e der breedte van de
achtergevel, en tot op maximum O,60M. van
de zijdeling= open perceelgrens of de bouw-
- 1lijn van de open zijgevel.

Tussen twee nevenliggende appartementen met
een doorlopend balkon dienen scheidingswan-
den zoals voor de voorgevel aangebracht.

11. Bouwperceel

In geval van nieuwe verkavelingen

- Hoekpercelen : drie woonlagen minimum breedte : 12M,
vier woonlagen minimum breedte : 14 M.
vijf woonlagen en meer min. breedte

19 M.
- Ingesloten percelen : drie woonlagen minimum breedte: 7M.
" vier woonlagen min.breedte : 8 M.
vijf woonlagen en meér _
min. breedte 14M.

12. Voor de aan een recent opgericht gebouw grenzende nieuw-
bouw (of in de onmiddellijke nabijheid ervan gelegen)
dient gestreefld te worden naar eenzelfde
a. Woonlaaghoogte ;
b. Kroonlijst en/of gevelhoogte
c. Bouwdiepte ;

-

ARTIKEL 6. - GROENE ZONE.

Met uitzondering van weg- en/of pleinverharding is deze zone
ultsluitend voor bezaaiing en beplanting voorzien. Zij staat
ten dienste van de ontspanning der bevolking.

ARTIKEL 7. - ZONE VOOR HOOGBOUW.,

e - —

1. Bestemning

Appartementen handelsuitbatingen, burelen, instellingen
van openbaar nut en/of openbare gebouwen.

2. Bebouwing
De materialenkeuze en vormgeving dient in harmonie te zijn
met de vormgeving van het gebouw en/of met de omgeving.
Er dient minimum één ondergrondse autobergplaats per ap-
partement, per handelsonderneming en/of per 50 M2. winkel-
of/en bureeloppervliakte voorzien te worden, €onform aan de
desbetreffende omzendbrief nr. 59 dd. 17 juni 1970.
Een aanplantingsplan dient gevoegd te worden bij het ont-
werp der bouwwerken.

—— . ——— —— . . A M S M A R S e S S e B e e . T S o — ———

Zone bestemd voor scholen, gemeenschapscentra, kerken, sport-
hall, sportvelden, parochie centrum e.a. De materialenkeu-
ze en vormgeving, zal na voorlegging van een voorontwerp in
overleg met het Bestuur van Stedebcuw bepaald worden.

——— . ————— ] —— 1 — -

A. Voor de Rijkswegen : Op de lijn bepaald door het Schepen-
college na overleg met het Bestuur van Bruggen en Wegen.

B. Voor de andere wegen : de te volgen bouwlijn zal voor ie-
der bouwwerk afzonderlijk bepaald worden door het Sche-
pencollege.
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ARTIKEL,10. - ZONE VOCR ACHTERUITBOUW.

- s e o v Ah o n —— - —— - — - -

Behoudens de toegelaten uitsprongen uit de voorgevelvlakken van
de hoofdbouw zijn alle konstrukties, op- en afritten inbegrepen
verboden. Aan de openbare weg en tussen rooilijn en bouwlijn
zijn op de perceelgrenzen toegelaten :

1. Muurtjes in dezelfde gevelsteen als hoofdbouw van maximum
0,50M. hoogte ;

2. Posten in dezelfde gevelsteen als hoofdbouw bezijden de in-
gangen tot maximum 1,00M. hoogte.

3. Een afsluiting in palen op 2,00M. tussenafstand en met
draadafsluiting tot op een hoogte van maximum O,50M., en
ertussen een haagaanplanting tot dezelfde hoogte. Per blok
zijn dezelfde soort em hooglte der groene haag overeen te
komen.

ARTIKEL 1i. - ZONE VOOR KOEREN EN HOVINGEN.

- e . e e ey i e A R L A

Voor de half-open bebouwing, vanaf de uiterste grens der ach-
terkant hoofdgebouwen, mag een afslulitingsmuur op de gemeen-
schappelijke zijdelingse perceelgrenzen in dezelfde gevel-

steen als de hoofdbouw opgericht worden.

Hoogte peil maaiveld onderkant afdek 2,50M. en met een diepte

van 3,00 M.

Alle andere perceelafsluitingen zijn uit te voeren in palen

van 1,20M. hoogte met een ftussenafstand van 2M. waartussen re-

gelmatig onderhouden haagaanplanting tot 1,20M. hoogte.

ARTIKEL 12. - ALGEMENE BEPALINGEN.

- —— . —

1. Alle lokalen geschikt of bestemd voor huisvesting moeten be-
hoorlijk en rechtstreeks verlicht en verlucht worden.

2. Alle gebouwen moeten door hun esthetiek, hun welstand en op-
vatting aan hun bestemming beantwoorden.

—— . e e -

— e m— — — — — o A e e e e e e o s

Ultgenomen evenwel :

- Het aanbrengen door de openbare besturen van teksten en
be: ichten uitgaande van hun diensten en die ter kennis
van het publiek dienen gebracht te worden.

- Het aanplakken van notarigle berichten.

- Het gebruik van aanduidingsplaten en inlichtingspanelen
betreffende politie en bestuurlijke noodwendigheden, aan-
duidingsplaten naar gebouwen van kulturele aard en open-
bare parken, doch voor zoveel deze platen of panelen geen

publicitair karakter bhezitten.

— o — — S b | S S S e

Tot 3M. boven het peil gelijkvloers mag geen enkel aanbouw-
sel als uithangbord of reklame meer den 0,10M. buiten de
bouwlijnvoorgevel reiken.

Hoger dan 3M. boven het peil gelijkvloers mag geen enkel
aanbouwsel als uithangbor of reklame reiken dan tot op
0,50M. van het vertikaal vlak door de voetpadboord met een
maximum van 0,80M. buiten de bouwlijn-voorgevel. Vanaf

de zijdelingse perceelscheiding dient een afstand van
minimum 1,00M. van alle aanbouwsel voor uithangberien of
reklame vrij te blijven. - ’

Boven de kroonlijst of deksteen is geen enkel aanbouwsel
als uithangbord of reklame toegelaten. i



Er mag geen reklame op de daken aangebracht worden.

Enkel de straat voorgevels mogen een reklame dragen met het
doel de geprefabriceerde of verkochte produkten van het huis
kenbaar te maken.

De aanbouwsels als uithangbord of reklame mogen 1/25ste van
de totale voorgevel-oppervlakte niet overtreffen.

Tot het aanbrengen van uithangborden of eender welke vorm
van reklame 1s een uitdrukkelijke machtiging van het Sche-
pencollege vereilst,

Het aanbrengen van een van de hoofdbouw losstaand reklame

of uithangbord in de achteruitbouwstrook is verboden.

Het aanbrengen van reklame is onderworpen aan de bepalingen
van artikel 119 van het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer :"Het is verboden op de openbare weg reklame-
borden, uithangborden of andere inrichtingen aan te brengen
die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengen,
die zij het ook maar gedeeltelijk verkeerstekens voorstellen
of nabootsen die van verre met deze tekens worden verward, of
die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire
tekens verminderen. '
Het 1is verboden een luminositeit met een rode of groene tint
te geven aan alle reklameborden, uithangborden of inrichtin-
gen die zich binnen een afstand van 75 M. van een lichtsig-
raal ten behoeve van het verkeer op minder dan 7M. boven de
grond bevinden.

——
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